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Эконом-печать по конвертам. 
Технические требования и особенности применения
Виды конвертов и область печати
· Мы печатаем только на лицевой стороне конверта (оборот и клапан не запечатываются – см. схему). При этом 5 мм со всех сторон не запечатываются, т.е. печать в край невозможна (см. на схеме – зона печати обозначена желтым фоном).
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Для печати используются конверты 4-х стандартных размеров:
	Вид конверта
	Размер конверта 

(и он же – размер страницы в файле pdf)
	Область печати

	Конверт C4
	229x324 мм
	219x314 мм

	Конверт C5
	162х229 мм
	152х219 мм

	Конверт C65
	114х229 мм
	104х219 мм

	Конверт E65
	110х220 мм
	100х210 мм


Особенности использования отпечатанных изделий
· Важно! Отпечатанные конверты нельзя еще раз запечатывать в лазерном принтере (в струйном можно). В противном случае краска может расплавиться и испортить изделие.
· Писать обычными чернильными ручками или карандашами по напечатанному изображению нельзя (у тонера слишком гладкая поверхность и чернила к ней не пристают). Можно будет писать на чистом (незапечатанном) поле, но там, где будут напечатаны плашки или фотография, надпись не получится.
· Тонер, используемый при печати, экологичен и безопасен, не обладает запахом, не вызывает коррозию материала. Однако тонер плохо выдерживает прямой солнечный свет (он плавится).
Требования к дизайну
· Для эконом-печати существуют ограничения по количеству краски – заливка должна покрывать не более трети конверта. Как следствие – нельзя использовать плашки размером больше 20% конверта и нельзя использовать большие фотографии размером во весь конверт.

· Помните – непечатное поле равно 5 мм со всех сторон.
· Печать только полноцветная (цветовая модель CMYK). Не используются пантонные цвета, лак, металлизированные цвета и т.п.
· Не используйте рамкоподобных элементов – конверт может чуть перекашиваться в печатной машине (на 1-2 мм) и на рамках это будет заметно.
Требования к файлам  

· Макеты на конверты принимаются в формате pdf, в файле размер страницы должен быть равен размеру конверта (вылеты – не нужны). 

· Не используйте прозрачности – все прозрачности должны быть заменены на простые объекты или «склеены» (в частности, не используйте эффекты типа «линза» в CorelDraw). 

· Все шрифты в кривых.

Макеты, не соответствующие данным требованиям, могут быть доработаны типографией без согласования с заказчиком. При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований, вся ответственность ложится на сторону, предоставившую некорректный макет.
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